
Wurde das Vorgängermodell LB100 noch in
den USA hergestellt, stammen unsere bei-
den Probanden aus Korea. So konnte der
Preis trotz erweiterter Features um ca.
€ 180 gesenkt werden. Allerdings hat 
Fishman den praktischen Tuner-Ausgang
gestrichen.

k o n s t r u k t i o n

Beide Acoustic-Combos sind zweikanalig
aufgebaut und besitzen stabile Gehäuse aus
15 mm MDF und Amp-Chassis aus geboge-
nem 1 mm Stahlblech. Servicetechniker
dürften sich kaum darüber freuen, dass sich
die Chassis extrem schwer demontieren las-
sen, da auch die Netzsicherungen im Inne-
ren untergebracht wurden. Nichtsdesto-
trotz trifft man hier auf tadellose, sorgfältige

Verarbeitung: Die Lautsprecherkammern
sind vollständig geschlossen, Kabeldurch-
gänge hat man mittels Silikon abgedichtet
und die Netztrafos auf die Gehäuseböden
verbannt. Lüftungsschlitze und großzügig
dimensionierte Kühlprofile lassen die Leis-
tungstransistoren nicht übermäßig heiß
werden. Brauner Vinylbezug, Kunststoff-
ecken, straffe Frontbespannungen, Gummi-
füße und flexible Griffe bilden das Exterieur.
Um die Abstrahlwinkel zu optimieren, hat
man die Schallwände um 10° geneigt. Hin-
sichtlich der Mechanik gibt es keinen Grund
zu Beanstandungen.

b e d i e n e l e m e n t e

Während sich die Loudbox Artist mit luxu-
riöser Ausstattung, aktiver Zweiweg-Fre-

quenzweiche, erweiterter Effektsektion und
zahlreichen praktischen Features de facto
auch als Klein-PA empfiehlt, bietet die Loud-
box Mini das Nötigste auf kleinstem Raum.
Beiden Combos hat man zwei Kanäle spen-
diert und diese beim Artist identisch, beim
Mini wegen des getrennten Kanalkonzeptes
(Instrument/Mikrofon) unterschiedlich aus-
gestattet. 
So verfügen die Artist-Kanäle über kombi-
nierte XLR/Klinkeneingänge, die Schalter
Pad (mit integrierter Übersteuerungs-LED),
Phase und Effect B, die Regler Gain, Low,
Mid, High, Anti-Feedback und Effect A
Level. Während bei Effektblock A (Reverb
1/2, Delay, Echo) der Parameter „Time“ va-
riiert werden kann, ist in Effektblock B (Cho-
rus 1/2, Flanger, Slap Echo) die Effektinten-
sität via „Depth“ regelbar. Aux Level kon-
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Fishman Loudbox Artist & Mini
Nach rund sechs Jahren ersetzt  Fishman seine Loudbox 100 durch

zwei neue Verstärker für akust ische Saiteninstrumente.  Direkte

Nachfolgerin ist  die Loudbox Art ist  mit  e iner Leistung von 120 Watt,

während die 60 Watt starke Mini eine (noch) kompaktere,  zugleich

aber auch abgespeckte Light-Version darstel l t .  
TEXT MICHAEL DOMMERS | FOTOS DIETER STORK

Vorlaute Zwerge
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trolliert den Pegel der beiden Aux-Eingänge
(Stereoklinke 6,4 und 3,5 mm), Channel
Mute lässt beide Kanäle gleichzeitig ver-
stummen, Tweeter regelt den Pegel der se-
paraten Hochtöner-Endstufe, Master die
Gesamtlautstärke. Bot die „alte“ LB100
noch Phantom Power von 15 und 24 Volt,
beschränkt sich die Loudbox Artist auf Letz-
teres, obgleich die meisten Kondensatormi-
kros 48 Volt benötigen. Ein Kopfhöreran-
schluss, der bei Belegung die Speaker
stummschaltet, komplettiert das vordere
Bedienfeld. Hinten gibt es für jeden Kanal
einen Erd-isolierten symmetrischen D.I.-
Ausgang, deren Signale vor den Pad-Schal-
tern abgezwackt werden, sowie eine serielle
FX Loop mit Send- und Return-Anschlüssen.
Der Mix D.I. Output gibt die summierten
Kanalsignale post Aux Level und pre Master
Volume aus. Über einen Zweifachfußschal-
ter lassen sich Channel Mute und Effect B
aus der Ferne bedienen. Die Buchse des
Netzkabels und der Netzschalter vervoll-
ständigen die Rückseite.
Bei der Loudbox Mini sind die Kanalauf-
gaben klar getrennt. So hat Fishman dem
Instrument Channel eine Klinkenbuchse,

einen Phasenschalter (hilft mitunter gegen
Rückkopplungen im mittleren Frequenzbe-
reich) sowie die Potis Gain, Low, Mid, High,
Reverb und Chorus spendiert. Letzteres de-
aktiviert den Chorus wenn es ganz nach
links gedreht wird. Anders herum wird der
Effekt intensiver und räumlicher. Selbstver-
ständlich kommt der Mic Channel mit
einem XLR-Eingang. Das Reglerangebot be-
schränkt sich auf Gain, Low, High und Re-
verb. Master Volume und eine Betriebsan-

zeige komplettieren die Front. Wie beim Ar-
tist so rasten auch die EQ-Regler des Mini in
Mittelposition ein. Auf der Rückseite stehen
Mix D.I.-Ausgang, Aux-Anschlüsse (Stereo-
klinke 6,4 und 3,5 mm), Netzkabelbuchse
und -schalter zur Verfügung.

p r a x i s

Schön, dass die Designer die Netzschalter
der Combos an den hinteren Gehäuseober-
kanten platziert haben, wo sie wesentlich
leichter zugänglich sind als beim Vorgän-
germodell.
Zum Test kommen eine Larrivée C-72 mit
aktivem Headway-Steg-Pickup und magne-
tischem Fishman Rare Earth Schallloch-
Humbucker, eine Cuenca CTW-50 Klassik
mit Fishman Preamp, eine Washburn M5
Mandoline mit passivem Fishman Steg-
Pickup und als Mikrofon ein dynamisches
Shure SM58 zum Einsatz. 
Der Headway-Pickup zeigt, dass der Herstel-
ler beim Sounddesign und der Abstimmung
des 3-Band-EQs seine ganze Erfahrung hat
einfließen lassen, denn schon die Neutral-
einstellung aller drei Klangregler liefert 

natürliche, luftige und
höchst dynamische
Sounds, die den Charak-
ter der Larrivée authen-
tisch wiedergeben. Beim
mittiger ausgelegten
Rare Earth Schallloch-
Humbucker halten die
Klangregler ausreichend
Spielraum für Korrektu-
ren bereit. Hier muss ich
die Mitten dezent absen-
ken und die Höhen etwas
stärker anheben, um ein
wunderbar crispes, leben-
diges Klangbild zu erzie-
len. Bei der Larrivée birgt

das H (E6-Saite 7. Bund bzw. A5- 2. Bund)
Feedback-Gefahren. Kein Problem, in die-
sem Fall dreht man das Anti-Feedback-Poti
von 7 Uhr (Funktion außer Betrieb) langsam
im Uhrzeigersinn bis die Kopplung abebbt.
Für höhere Frequenzbereiche kommt zu-
sätzlich die Phasenumkehr zu Hilfe. Auch
die Nylonstring bedarf leichter Anhebungen
in Bässen und Höhen, und bei der Mando-
line müssen die Mitten minimal reduziert
werden. Da hilft es ungemein, dass beide
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Das Artist-Modell hat flexibel einsetzbare Effekte an Bord ...

... und auf der Rückseite umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für externe FX-Geräte.

CHANGE THE RULES
The LISMORE series includes Dreadnought, 

Auditorium and mini-jumbo models, all delivering a 

sound true to their design: dynamic and accurate.

With Grover tuners, Tusq nut, D’addario 

strings and Fishman preamp,the LISMORE 

series always has more to offer !
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Kanäle identisch aufgebaut sind,
wenn unterschiedliche Instrumente
– gerne auch mit Zweiwegsystemen
– oder auch ein Vokalmikrofon am
Start sind. Das SM58 klingt über die

Loudbox Artist klar und verständlich, auch
hier sind Klangregler und Anti-Feedback
nur wenig gefordert. Die Aux Inputs, die in
der Regel für Wiedergabegeräte, Keyboards
oder zusätzliche Mixer vorgesehen sind,
können uneingeschränkt auch für Instru-
mente verwendet werden, erst recht, wenn
diese mit bordeigenen Regelmöglichkeiten
ausgestattet sind. In jedem Fall aber erweist
sich der Aux-Level-Regler als höchst vorteil-
haft. Die Effekte der Blöcke A und B, die sich

jeweils beiden Kanälen zuweisen lassen, be-
sitzen gute Digitalqualität. Während Reverb
1 mit strahlender Hallfahne ausklingt, tönt
Reverb 2 etwas matter, eher nach Federhall.
Ähnliches trifft auch auf Delay und Echo zu,
von denen Ersteres etwa sechs, Letzteres
drei Wiederholungen liefert, sie somit also
unterschiedliche Feedback-Settings besit-
zen. Bei allen vier Effekten kann die Decay-
bzw. Delay Time über einen weiten Bereich
variiert werden. Effektblock B hält anspre-
chende Modulationen unterschiedlicher In-
tensität bereit: Chorus 1, Chorus 2 (länge-
res Pre-Delay), Flanger und ein kurzes ein-
zelnes Slap Echo, alles veränderbar per
Depth-Regler. Da der Hochtöner ab 3,5 kHz

mit eigener 20-Watt-Endstufe in Aktion tritt,
lässt sich dessen Anteil mit Hilfe des varia-
blen Tweeter Levels um bis zu 6 dB absen-
ken – quasi eine Art Presence-Reglung. Die
seriellen FX Loops verstehen sich pegelmä-
ßig auch mit Effektpedalen. 
In puncto Klangqualität, Natürlichkeit, Au-
thentizität und Dynamik steht der Mini dem
Artist in nichts nach. Natürlich besitzt er
nicht dessen Fundament und Klangfülle
und kann auch leistungsmäßig nicht ganz
mithalten. Dennoch überrascht der Zwerg
mit geschmackvoll abgestimmten effizien-
ten EQs, sehr guten Effekten und praxis-
orientierter Ausstattung, auch wenn sich
die Feedback-Bekämpfung auf die Phasen-
umkehr beschränkt.

r e s ü m e e

Konnte seinerzeit bereits die Fishman Loud-
box 100 überzeugen, so lässt der Nachfol-
ger Loudbox Artist dank erhöhter Leistung
und erweiterter Effektsektion echte Fort-
schritte erkennen. Auch der kompakte Ab-
leger Loudbox Mini wird jeden Solisten
beim Einsatz als Luxusmonitor und/oder
Kleinst-PA beeindrucken. Beide Amps liefern
exzellente, druckvolle, nebengeräusch-
arme, vor allem aber authentische Sounds,
reagieren sehr dynamisch auf variables Spiel
und lassen sich dank umfangreicher Aus-
stattungen vielseitig einsetzen. Und für wel-
chen der beiden soll ich mich entscheiden?
Das hängt natürlich von den Ansprüchen
und der Liquidität des Interessenten ab.
Ohne die Qualitäten der Loudbox Mini
schmälern zu wollen, ist der Mehrpreis für
das Artist-Modell in jedem Fall gut inves-
tiert. n

P l u s

• Klang & Dynamik
• natürliche Wiedergabe
• Schalldruck
• Qualität & Flexibilität der

Effekte
• luxuriöse Ausstattung

(Artist)
• geringe Nebengeräusche
• Handhabung
• Maße & Gewicht
• Verarbeitung

M i n u s

• Phantomspeisung nur
24 Volt (Artist)

• Netzsicherungen schwer
zugänglich

Minus

Plus
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Ü b e r s i c h t

Fabrikat Fishman Fishman
Modell Loudbox Artist PRO-LBX-600 Loudbox Mini PRO-LBX-500
Herkunftsland Korea Korea
Gerätetyp Verstärker für akustische Verstärker für akustische 

Instrumente, Mono, Combo, Instrumente, Mono, Combo, 
2 Kanäle, Halbleiter-Bauweise 2 Kanäle, Halbleiter-Bauweise

Leistung 120 Watt RMS 60 Watt RMS
Schalldruck 113 dB 108 dB
Frequenzgang 80 Hz-20 kHz (-4 dB) 80 Hz-20 kHz (-4 dB)
Lautsprecher 1× 8", 1× 1" Hochtöner 1× 6,5", 1× 1" Hochtöner
Gehäuse 15 mm MDF, brauner Kunststoff- 15 mm MDF, 1 mm Stahlblech, 

bezug, 8 Kunststoffecken, brauner Kunststoffbezug, 
Gummifüße, Griff, Schallwand 8 Kunststoffecken, Gummifüße, 
10° geneigt, Lautsprecherkammer Griff, Schallwand 10° geneigt, 
geschlossen Lautsprecherkammer geschlossen

Anschlüsse Front: 2× Input (XLR/Klinke-Kombi), Front: Instrument Input (Klinke), 
Kopfhörer; Rückseite: D.I. Mic Input (XLR sym.); Rückseite: 
Out (XRL sym.), FX Send und Mix D.I. Out (XLR sym.), Aux In 
Return (alles 2x), Mix D.I. Out (Stereoklinken 6,4 und 3,2 mm), 
(XRL sym.), Aux In (Stereoklinken Netzkabel
6,4 und 3,2 mm), Footswitch 
(Channel Mute, Effect B Mute), 
Netzkabel 

Regler je Kanal: Gain, Low, Mid, High, Instrument Channel: Gain, Low, 
Anti-Feedback, Effect A Level; Mid, High, Reverb, Chorus 
gesamt: Effect A Time, Effect B On/Depth: Mic Channel: Gain, Low, 
Depth, Aux Level, Tweeter Level High, Reverb; Master Volume 
(6 dB Cut), Master Volume

Schalter je Kanal: Pad (-10 dB), Phase, Phase (Instrument Channel), Power
Effect B On/Off; Master: Effect A 
Select (1-4), Effect B Select (1-4), 
Phantom Power (24 Volt), Power

Taster Channel Mute –
Status-LEDs Power, Clip, Effect B On, Channel Power

Mute, Phantom Power
Effekte Effects A: Reverb 1/2, Delay, Echo; Reverb, Chorus, digital

Effects B: Chorus 1/2, Flanger, 
Slap Echo, alles digital 

Einschleifweg je Kanal, seriell –
Stromversorgung AC 240V, separates Netzkabel AC 240V, separates Netzkabel
Maße 399 × 339 × 290 HBT/mm 343 × 293 × 245 HBT/mm
Gewicht 11,2 kg 8,9 kg
Zubehör Netzkabel, Manual Netzkabel, Manual
Vertrieb Trius Vertrieb, Trius Vertrieb, 

49477 Ibbenbüren, 49477 Ibbenbüren, 
www.trius-music.de, www.trius-music.de, 
www.fishman.com www.fishman.com

Preis ca. € 677 ca. € 439
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