
k o n s t r u k t i o n

Wer ultraflache Formel-1-Hälse fertigt, sta-
bilisiert sie neuerdings mit Kohlefaser- oder
Titan-Einsätzen, kann aber auch auf die tra-
ditionelle Sperrung unterschiedlicher Holz-
arten ausweichen. Ibanez verwendet bei
den neuen Iron-Label-Modellen sogar vier
Ahorn-, einen 20 mm dicken Mittel- und
zwei 2,5 mm Walnussstreifen. Über dünne
Walnussfurniere angesetzte Escheflügel bil-
den den Korpus, was eine gleichermaßen
stabile wie schwingungsfreudige Konstruk-

tion ergibt. Trotz gewohnt kantiger RG-De-
signs bieten die Bodies ergonomisch flie-
ßende Konturen. Solch handliche Halsüber-
gänge findet man ohnehin meist nur bei
durchgehenden Hälsen. Auf der Korpus-
rückseite gibt es getrennte Kammern für
Elektrik, Rohrklinkenbuchse und die 9-Volt-
Batterie der EMG-Pickups. Erstere hat man
mittels Graphitlack bzw. Alufolie abge-
schirmt, im Batteriefach stellt ein etwas
antiquierter Clip-Anschluss Kontakt zur
Bordelektronik her. 

Eher selten finden bei Ibanez in dieser Preis-
lage Ebenholzgriffbretter Verwendung, hier
mit 24 sorgfältig abgerichteten und polier-
ten Jumbo-Bünden. Lediglich an der Unter-
kante der 7-String sind stellenweise Bund-
grate festzustellen. Weiße Sidedots bieten
die einzige wenn auch ausreichende Orien-
tierung. Über perfekt abgerichtete Graph-
Tech-Sättel erreichen die Saiten die präzise
und smooth arbeitenden Gotoh Magnum
Lock Tuner. Den ohnehin stabilen Übergang
zur Kopfplatte verstärkt zusätzlich ein Kra-
gen. Gibraltar-Standard-II-Stege führen die
von hinten durch den Korpus gefädelten
Saiten. 
Aktive EMG-60/81- bzw. -707-Humbucker
wandeln die Saitenschwingungen. Kontrol-
liert werden sie jeweils per Master-Volume-
Poti, Dreiweg-Blade-Schalter und robustem
Kill Switch, der das Ausgangssignal einfach
ein- und ausschaltet und damit Staccato-Ef-
fekte ermöglicht.

p r a x i s

Unter dem saphirblauen matten Finish ver-
wendet Ibanez nur wenig Füller, sodass die
Poren sicht- und fühlbar sind und die Ober-

93 1 2 . 1 4  g i t a r r e  &  b a s s92

Ibanez Iron Label RGIT20FE 
& RGIT27FE
Ibanez hat den Iron-Label-Gitarren ein

paar er fr ischende neue Finishes

spendiert .  Das matte Saphirblau unserer

beiden Shred-Schönheiten „burstet“ auf

der Decke sogar ins Türkise.

Stahlblau
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flächen holzigen Grip bieten. Beide Gitarren
zeigen am Gurt wie auf dem Bein perfekte
Balance und hohen Tragekomfort. Der
traumhafte Halsübergang erlaubt völlig
barrierefreies Bespielen der höchsten
Lagen. Ohnehin liegen die dünnen, inzwi-
schen etwas runder profilierten Hälse ange-
nehmer in der Hand. 
Beide Gitarren geben sich extrem Sustain-
stark und spürbar schwingfreudig, liefern
schon unverstärkt ausgewogene, runde, vi-
tale Klangbilder mit reichem Obertongehalt
und glänzen mit exzellenter Dynamik.
Selbst die H7-Saite der 27FE setzt sich dabei
sehr gut in Szene.
Angesichts des enormen Outputs der Aktiv-
Pickups stellt sich die Frage, ob unsere bei-
den Protagonistinnen überhaupt jemals 
cleane Sounds hervorbringen sollen. Falls
doch, sind sie dazu jedenfalls problemlos in
der Lage. So tönt das 60/81-Paar der 6-Sai-
terin luftig, transparent, ausgewogen und
klar. Der 81er Steg-Humbucker liefert straffe
Bässe, prägnante Mitten und Tiefmitten
sowie offen perlende Höhen, während der
EMG 60 einen leicht schmatzenden bluesi-
gen Sound mit vollen, stets definierten Bäs-
sen bereithält. Der glockige, leicht nasale
Ton des Pickup-Paares empfiehlt sich für
Rhythmusspiel und Arpeggio-Teppiche. Mit
zunehmendem Gain bringen die EMGs ihr
breites Mittenspektrum ordentlich in
Schwung, verleihen den Bässen mehr Druck
und lassen die Höhen bissiger, zugleich aber
auch voller erscheinen. Das enorme Sustain
bringt Leadsounds förmlich zum Singen.
Selbst bei High-Gain-Akkorden bleiben
Durchsetzungsvermögen, Transparenz und
Dynamik weitestgehend erhalten.
Im direkten Vergleich beider EMG-Pärchen
tönen die 60/81er im Clean-Betrieb etwas
klarer und definierter als die 707. Das er-
staunt nicht, da Letztere mehr Output raus-
hauen und dadurch fetter und kraftvoller
klingen. Sowohl der Hals- als auch der Steg-
Pickup übertragen die tiefe H-Saite genauso
präzise und artikuliert wie die benachbarte
E6, und zwar inklusive der Flageolett- und
Obertöne. Bei high-gain verzerrten Bass-
Riffs, Powerchords und mehrstimmigen Ak-
korden halten sich Transparenz- und Dyna-
mikverluste in vertretbarem Rahmen. Solo-

spiel oder Formel-1-Shreddings – auch tief-
frequente – geben die 7-String-Humbucker
sauber und definierbar wieder. 

r e s ü m e e

Die saphirblauen Iron-Label-Modelle über-
zeugen nicht nur mit ansprechendem Äu-
ßeren, sondern auch mit einer stabilen
Neck-Thru-Konstruktion und den daraus re-
sultierenden ergonomischen Möglichkei-
ten. Sowohl die 6- als auch die 7-Saiterin
zeigen ausgezeichnete Resonanzeigen-
schaften und standfestes Sustain. Die akti-

ven EMG-Pickups setzen dies adäquat
um und punkten mit erstklassi-

gen Sounds, die nicht
nur Metallern gefallen

dürften. Top Verar-
beitung und hoher

Spielkomfort komplet-
tieren den rundum posi-

tiven Gesamteindruck.
Für den konventionellen

Batterie-Clip gibt es aller-
dings inzwischen praktischere Lösungen. n

9394

P l u s

• Sounds (auch
tieffrequente)

• Dynamik & Sustain
• stabile Konstruktion
• Kill Switch
• Spielbarkeit
• Verarbeitung
• Preis/Leistung

M i n u s

• Batterie-Clips

Plus

Minus

Gotoh Magnum
Lock Tuner

Ü b e r s i c h t
Fabrikat Ibanez Ibanez
Modell Iron Label RGIT20FE-SBF Iron Label RGIT27FE-SBF
Typ Solidbody E-Gitarre Solidbody 7-String E-Gitarre
Herkunftsland Indonesien Indonesien
Mechaniken Gotoh Magnum Lock, gekapselt,

16:1
Gotoh Magnum Lock, gekapselt,
16:1

Hals Ahorn/Walnuss, 7-streifig,
durchgehend

Ahorn/Walnuss, 7-streifig,
durchgehend

Sattel GraphTech GraphTech
Griffbrett Ebenholz, weiße Sidedots Ebenholz, weiße Sidedots
Radius 15,75" 15,75"
Halsform C, oval (Nitro Wizard) D, flach (Nitro Wizard 7)
Halsbreite Sattel 42,98 mm; XII. 52,81 mm Sattel 47,81 mm; XII. 60.76 mm
Halsdicke I. 19,25 mm; V. 20,06 mm; XII.

20,53 mm
I. 19,79 mm; V.19,67 mm; XII.
20,28 mm

Bünde 24 Jumbo (2,90 × 1,40 mm) 24 Jumbo (2,90 × 1,40 mm)

Mensur 648 mm 648 mm
Korpus Esche-Flügel mit Walnuss-Layer Esche-Flügel mit Walnuss-Layer
Oberflächen Sapphire Blue Flat, matt Sapphire Blue Flat, matt
Schlagbrett – –
Tonabnehmer 2× EMG Humbucker: 60 (Hals), 

81 (Steg)
2× EMG 707 Humbucker

Bedienfeld 1× Master-Volume, 1× Dreiweg-
PU-Schalter, 1× Kill Switch

1× Master-Volume, 1× Dreiweg-
PU-Schalter, 1× Kill Switch

Stromversorgung 1× 9 Volt Batterie 1× 9 Volt Batterie

Steg Ibanez Gibraltar Standard II,
Strings-thru-body

Ibanez Gibraltar Standard II-7,
Strings-thru-body

Hardware Cosmo Black Cosmo Black
Saitenlage 12.Bund E-1st 1,60 mm; E-6th 1,85 mm E-1st 1,65 mm; H-7th 2,00 mm
Gewicht 3,30 kg 3,42 kg
Lefthand-Option nein nein
Vertrieb Meinl Distribution 

91468 Gutenstetten
www.meinldistribution.eu
www.ibanez.de

Meinl Distribution 
91468 Gutenstetten
www.meinldistribution.eu
www.ibanez.de

Zubehör Kabel, 4 Inbusschlüssel, Manual Kabel, 4 Inbusschlüssel, Manual
Preis ca. € 999 ca. € 1118
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